Bezpecnostni list

4 4 podle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
= QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4
REPsFOL
Tisk: 26.04.2024 Datum sestaveni: 07.12.2023 Revize: 26.04.2024 Verze: 2 (nahrazuje 1)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku: QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4
Jiné prostredky identifikace:
RP_9002A
UFI: UR68-1QTC-7TJ1-IP35

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Vhodné uziti: Brzdova kapalina

Nedoporucené uziti: Veskeré dalsi pouZiti neupresnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
Méndez Alvaro, 44
28045 MADRID - Madrid - Spain
Tel.: +34 917538000 / +34 917538100 - Fax: +34 902303145
FDSRLESA@repsol.com
1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace: CARECHEM (CR, 24/7) +420 228 882 830; CARECHEM (Evropa, 24/7) +44 1235
239670

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI **

2.1 Kilasifikace latky nebo smési:
Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):
Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Nafizeni ¢.1272/2008 (CLP).
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci, Kategorie 1, H318
Repr. 2: Toxické pro reprodukci, Kategorie 2, H361d
2.2  Prvky oznaceni:
Nafrizeni ¢. 1272/2008 (CLP):
Nebezpeci

@

Standardni véty o nebezpecnosti:

Eye Dam. 1: H318 - Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Repr. 2: H361d - Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P201: Pred pouzitim si obstarejte specidlni instrukce.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.

P308+P313: PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

P337+P313: Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

P405: Skladujte uzamcené.

Latky, které prispivaji ke klasifikaci:

Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthoborat; 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol; poly (ethylenglykol)
butylether; 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

UFI: UR68-1QTC-7TJ1-JP35

Obal vyrobku musi obsahovat: hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3 Dalsi nebezpecnost:

Vyrobek nespliiuje kritéria PBT/vPvB
Vyrobek nenapliiuje kritéria kvlli vlastnostem narusujicim endokrinni systém.

** Zmény oproti predchozi verzi

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
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Tisk: 26.04.2024

Datum sestaveni: 07.12.2023

Bezpecnostni list
podle NARIZENT KOMISE (EU) 2020/878

QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4

Revize: 26.04.2024

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH (pokracovani)

3.1 Latky:
Netyka se
3.2 Smési:

Chemicky popis: Smés latek
Slozky:
V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

Verze: 2 (nahrazuje 1)

Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace

CAS:  30989-05-0 Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthoborat(1) Autoklasifikace
EC:  250-418-4 20 - <30 %
Index: Netykd se . B -
REACH: 01-2119462824-33- Nafizeni &. 1272/2008 | RePr- 2: H361d - Varovani &

XXXX
CAS:  143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol(1) ATP CLPOO
EC: 205-592-6

20 - <29,9 %

Index: 603-183-00-0 . v 4
REACH: 01-2119475107-38- Nafizeni & 1272/2008 |Eve Dam. 1: H318 - Nebezpedi

XXXX
CAS:  9004-77-7 poly (ethylenglykol) butylether() Autoklasifikace
EC: Netyka se

o 5-<10%

Index: Netyka se o T R .
REACH: 01-2119484615-30- Nafizeni & 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Varovani @

XXXX
CAS:  111-46-6 2,2 -oxydiethan-1-ol(1) ATP CLPOO
EC: 203-872-2

<9,9 %

Index: 603-140-00-6 . - !
a1 Nafizeni & 1272/2008 | Acute Tox. 4: H302 - Varovni 0

XXXX
CAS:  112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol(1) ATP CLPOO
EC:  203-961-6 <3%
Index: 603-096-00-8 S . _ L
REACH: 01-2119475104-44- Nafizeni & 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Varovani @

XXXX
CAS:  111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol(1) Autoklasifikace
EC:  203-906-6 <3 %
Index: 603-107-00-6 . _ -
REACH: 01-2119475100-52- Nafizeni &. 1272/2008 | RePr- 2: H361d - Varovani

XXXX

(1) Latka predstavuje riziko pro zdravi nebo Zivotni prostredi dle kritérii stanovenych v nafizeni (ES) ¢ 2020/878

Ohledné dalSich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz oddily 11, 12 a 16.

Dalsi informace:

Identifikace

Specificky koncentracni limit

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
CAS: 143-22-6
EC: 205-592-6

% (p/p) >=30: Eye Da

m. 1-H318

20<= % (p/p) <30: Eye Irrit. 2 - H319

poly (ethylenglykol) butylether
CAS: 9004-77-7
EC: Netyka se

% (p/p) >=30: Eye Dam. 1 - H318
20<= % (p/p) <30: Eye Irrit. 2 - H319

Odhad akutni toxicity pro latku v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 nebo stanoveny v souladu s pfilohou I uvedeného

narizeni.:

Identifikace Akutni toxicita Organismus
2,2 "-oxydiethan-1-ol LD50 oralné 500 mg/kg Krysa
CAS: 111-46-6 LD50 derméiné Irelevantni
EC: 203-872-2 LC50 inhalacné Irelevantni

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1

Popis prvni pomoci:

Po vystaveni se mohou projevit pfiznaky otravy, proto v pfipadé pochybnosti, po pfimém plsobeni chemického vyrobku nebo pfi
pretrvavajici nevolnosti, vyhledejte Iékarskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vdechnutim:

Tisk: 26.04.2024

Datum sestaveni: 07.12.2023

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
Revize: 26.04.2024

Verze: 2 (nahrazuje 1)
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Bezpecnostni list

4 4 podle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878
= QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4
REPsFOL
Tisk: 26.04.2024 Datum sestaveni: 07.12.2023 Revize: 26.04.2024 Verze: 2 (nahrazuje 1)

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC (pokracovani)

4.2

4.3

Tento vyrobek neobsahuje latky nebezpetné pro vdechnuti, avsak v pfipadé priznakl otravy pfemistéte postizenou osobu ze
zamoreného prostredi na Cerstvy vzduch. PFi zhorSenych nebo pretrvavaijicich pfiznacich vyhledejte lékafskou pomoc.

Stykem s pokozkou:

V pripadé kontaktu s vyrobkem se doporucuje omyt postizené misto vodou a neutralnim mydlem. V ptipadé koznich zmén
(svédeéni, zarudnuti, vyrazky, puchyte,...) vyhledejte Iékafskou pomoc a predlozte tento bezpecnostni list.

Zasazenim oCi:

0¢i dikladné vyplachuijte vlaznou vodou alespon 15 minut. Zabrafite, aby si postizeny tfel odi nebo je zavrel. Jestlize postizena
osoba pouziva kontaktni ¢ocky: odstrante je, nejsou-li prilepené k ocim, jinak by mohlo dojit k dalSimu poskozeni oci. Poté v
kazdém pripadé vyhledejte co nejrychleji Iékaifskou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vstiebanim/vdechnutim:

Nevyvolavejte zvraceni, pokud k nému dojde, udrzujte hlavu smérem nahoru, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkl. Nechte
postizenou osobu odpocivat. Vyplachnéte Usta a hrdlo, nebot’ mohlo dojit k jejich poskozeni pfi poZiti vyrobku.Podejte aktivni uhli
NejddleZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:

Akutni a opozdéné Ucinky jsou uvedeny v oddilech 2 a 11.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni:

Irelevantni

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1

5.2

53

Hasiva:
Vhodna hasiva:

Produkt je za béZnych podminek skladovani, manipulace a pouzivani nehoflavy. V pfipadé vzniceni v disledku nespravné
manipulace, skladovani nebo pouzivani pouZzijte prednostné polyvalentni prasek (prasek ABC) v souladu s nafizenimi o systémech
pozarni ochrany.

Nevhodna hasiva:

Nema vyznam

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

PFi spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou
zpUsobit vazna zdravotni rizika.

Pokyny pro hasice:

V zavislosti na velikosti pozaru mize byt nezbytné pouZiti ochranného odévu a individudlniho dychaciho pfistroje. Musi byt
dostupna zakladni nouzova zafizeni a prostredky (protipozarni deky, pfenosna Iékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.
Dopliikové pokyny:

Dodrzujte stanovené protokoly pro feSeni nehod a jinych mimorfadnych situaci. Odstrarite vSechny zdroje vzniceni. V pfipadé

pozaru chlad'te nadoby a skladovaci nadrze s produkty nachylnymi ke vzniceni, vybuchu nebo BLEVE v dlsledku vysokych teplot.
Zabranite Uniku hasebnich latek do vodniho prostredi.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze:

Utésnéte praskliny, nepfedstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym
materidlem je nutné pouzit osobni ochranné pomticky (viz oddil 8). Viyklid'te prostor a osoby bez ochrannych pom{icek
nevpoustéjte dovnitf.

Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze:

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat. Viz oddil 8.
Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:

Tento vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi. Uchovavejte mimo dosah kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.
Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi:

Doporucuje se:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list
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ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU (pokracovani)

6.4

Zabrante Uniku produktu do odtoku, kanalizace nebo vodnich toku. Absorbujte rozlity material pomoci pisku nebo inertniho
absorbentu a premistete jej na bezpecné misto. Neabsorbujte ho pomoci pilin nebo jinych horlavych absorbentu. Shromazdete
vyrobek do vhodnych nadobach a nakladejte s nim podle platnych pravnich predpisu.

Uniky do vody nebo more:

Drobné Uniky:
Rozlitou latku zadrZte pomoci zabran nebo podobného zarizeni. Ke sberu pouzijte vhodné absorpcni prostredky a odpad zpracuijte
v souladu s platnymi predpisy.

Velké tniky:

Pokud je to moZné, omezte Unik do otevrené vody pomoci zabran nebo podobného zarizeni. Pokud to neni mozné, pokuste se mit
jeho Sireni pod kontrolou a sbirejte produkt vhodnymi mechanickymi prostredky. Pred pouZzitim disperzantu se vZdy poradte s
odborniky a ujistete se, Ze mate potrebna povoleni, pokud je chcete pouzit. Odpady zpracujte v souladu s platnymi predpisy.
0Odkaz na jiné oddily:

Viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni:
A.- Celkova bezpecnostni opatreni

Dodrzujte platné pravni piedpisy v oblasti prevence pracovnich rizik tykajicich se ru¢ni manipulace. Udrzujte poradek, Cistotu a
vyrobek likvidujte bezpe¢nymi metodami (viz oddil 6).

B.- Technicka doporuceni pro predchazeni pozard a vybuchli
Nehoflavy vyrobek. Doporucuje se prenaset pomalu (pfi nizSich rychlostech), aby se zabranilo vzniku elektrostatickych nabojt,
které by mohly mit vlyv na hoflavé vyrobky. Podminky a materialy, kterym je tfeba se vyhnout, jsou uvedeny v ¢asti 10
bezpecnostniho listu.

C.- Technicka doporuceni pro predchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik
TEHOTNE ZENY NESMI BYT VYSTAVENE TOMUTO VYROBKU. S vyrobkem manipulujte v mistnostech, které spliiuji pFislu$né
bezpecnostni podminky (nouzové sprchy a v blizkosti umisténa stanovisté pro vyplachovani oci), pouZivejte osobni ochranné
prostredky, zvlasté pro obli¢ej a ruce (viz oddil 8). Omezte manualni pfemist'ovani na nadoby s malym obsahem. Pfi
manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyijte ruce pomoci vhodnych cisticich prostfedk@.

D.- Technicka doporuceni pro predchazeni ekologickych rizik
Doporucuje se mit k dispozici absorpcni material v blizkosti vyrobku (viz bod 6.3).
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatfeni pro skladovani
Skladujte na chladném, suchém a dobfe vétraném misté
B.- VSeobecné podminky pro skladovani

Skladujte v dobfe vétranych prostorech, chranénych pred slunecnim zafenim a teplem a mimo dosah zdrojd vzniceni. Vyhnéte
se kontaktu s potravinami. Vice dodatecnych informaci viz bod 10.5.
Specifické konecné / specificka konecna pouziti:

Kromé jiz specifikovanych pokynd neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouZiti tohoto vyrobku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry:
Latky, jejichz mezni expozi¢ni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostredi:
Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.:

Identifikace Limitni hodnoty expozice na pracovisti
2-(2-butoxyethoxy)ethanol PEL 10,36 ppm 70 mg/m3
CAS: 112-34-5 EC: 203-961-6 NPK-P 14,8 ppm 100 mg/m32
2-(2-methoxyethoxy)ethanol (1) PEL 10 ppm 50 mg/m3
CAS: 111-77-3 EC: 203-906-6 NPK-P 20 ppm 100 mg/m3

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

DNEL (Pracovnici):
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové ucinky |  Mistni G¢inky | Systémové Ucinky |  Mistni U¢inky
Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthoborat  [Oralné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 30989-05-0 Dermalné Irelevantni Irelevantni 8,3 mg/kg Irelevantni
EC: 250-418-4 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 29,1 mg/m3 Irelevantni
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol Orélné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 143-22-6 Dermalné Irelevantni Irelevantni 208 mg/kg Irelevantni
EC: 205-592-6 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 195 mg/m3 Irelevantni
2,2 "-oxydiethan-1-ol Oralné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 111-46-6 Dermalné Irelevantni Irelevantni 43 mg/kg Irelevantni
EC: 203-872-2 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 44 mg/m3 60 mg/m3
2-(2-butoxyethoxy)ethanol Orélné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 112-34-5 Dermalné Irelevantni Irelevantni 83 mg/kg Irelevantni
EC: 203-961-6 Vdechovani Irelevantni 101,2 mg/m3 67,5 mg/m3 67,5 mg/m3
2-(2-methoxyethoxy)ethanol Oralné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 111-77-3 Dermalné Irelevantni Irelevantni 2,22 mg/kg Irelevantni
EC: 203-906-6 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 50,1 mg/m3 Irelevantni
DNEL (Siroka veFejnost):
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové Ucinky | Mistni G¢inky | Systémové Ucinky |  Mistni Ucinky
Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthobordt  |Oralné Irelevantni Irelevantni 4,1 mg/kg Irelevantni
CAS: 30989-05-0 Dermainé Irelevantni Irelevantni 4,1 mg/kg Irelevantni
EC: 250-418-4 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 7,2 mg/m3 Irelevantni
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxyJethan-1-ol Orélné Irelevantni Irelevantni 12,5 mg/kg Irelevantni
CAS: 143-22-6 Dermalné Irelevantni Irelevantni 125 mg/kg Irelevantni
EC: 205-592-6 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 117 mg/m3 Irelevantni
2,2 -oxydiethan-1-ol OréIné Irelevantni Irelevantni Irelevantni Irelevantni
CAS: 111-46-6 Dermalné Irelevantni Irelevantni 21 mg/kg Irelevantni
EC: 203-872-2 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 12 mg/m3 12 mg/m3
2-(2-butoxyethoxy)ethanol Oralné Irelevantni Irelevantni 5 mg/kg Irelevantni
CAS: 112-34-5 Dermalné Irelevantni Irelevantni 50 mg/kg Irelevantni
EC: 203-961-6 Vdechovani Irelevantni 60,7 mg/m3 40,5 mg/m3 40,5 mg/m3
2-(2-methoxyethoxy)ethanol Oralné Irelevantni Irelevantni 7,5 mg/kg Irelevantni
CAS: 111-77-3 Dermalné Irelevantni Irelevantni 1,33 mg/kg Irelevantni
EC: 203-906-6 Vdechovani Irelevantni Irelevantni 30,1 mg/m3 Irelevantni
PNEC:
Identifikace
Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthoborat  |STP 100 mg/L Cerstva voda 0,211 mg/L
CAS: 30989-05-0 Zemina 0,028 mg/kg Motské vody 0,021 mg/L
EC: 250-418-4 Prerusované 2,112 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 0,76 mg/kg
Oralné Irelevantni Sedimenty (Morské vody) 0,076 mg/kg
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol STP 200 mg/L Cerstva voda 2 mg/L
CAS: 143-22-6 Zemina 0,47 mg/kg Morské vody 0,2 mg/L
EC: 205-592-6 Prerusované 8,4 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 7,7 mg/kg
Oralné 0,111 g/kg Sedimenty (Morské vody) 0,77 mg/kg
2,2"-oxydiethan-1-ol STP 199,5 mg/L Cerstvd voda 10 mg/L
CAS: 111-46-6 Zemina 1,53 mg/kg Morské vody 1 mg/L
EC: 203-872-2 Prerusované 10 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 20,9 mg/kg
Oralné Irelevantni Sedimenty (Morské vody) 2,09 mg/kg

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

Identifikace
2-(2-butoxyethoxy)ethanol STP 200 mg/L Cerstva voda 1,1 mg/L
CAS: 112-34-5 Zemina 0,32 mg/kg Morské vody 0,11 mg/L
EC: 203-961-6 Prerusované 11 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 4,4 mg/kg
Oralné 0,056 g/kg Sedimenty (Morské vody) 0,44 mg/kg
2-(2-methoxyethoxy)ethanol STP 10000 mg/L Cerstva voda 12 mg/L
CAS: 111-77-3 Zemina 2,1 mg/kg Mor'ské vody 1,2 mg/L
EC: 203-906-6 Prerusované 12 mg/L Sedimenty (Cerstvé voda) 44,4 mg/kg
Oralné 0,09 g/kg Sedimenty (Morské vody) 0,44 mg/kg
8.2 Omezovani expozice:
A.- IndividuaIni ochranna opatfeni v€etné osobnich ochrannych prostfedkd
B.- Ochrana dychacich cest
Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Poznamky
Nahrad'te zaznamenate-li zapach nebo chut'
Samofiltrujici maska pro kontaminacniho prostfedku uvniti masky nebo
plyny a pary nebo autonomni| EN 405:2002+A1:2010 obli¢ejové ochrany. Ma-li kontaminant Spatné
dychaci pfistroj signalni vlastnosti, doporucuje se pouZiti izolacnich
Povinn4 ochrana 4 prIstro) CAT Il g zpaFl'2eni'] P
dychacich cest :
C.- Specialni ochrana rukou
Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Pozndmky
. . EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | D0Pa pouZitelnosti (Breakthrough Time) stanovena
Rukavice na ochranu proti . . vyrobcem musi byt vySSi nez doba pouzivani
o ozns EN 16523-1:2015+A1:2018 e Lz
chemikaliim i produktu. Nepouzivejte ochranné krémy po
" EN ISO 21420:2020 ovr
Povinna ochrana CAT llI kontaktu produktu s k{zi.
rukou

Vzhledem k tomu, Ze produkt je smési rliznych materialll, odolnost materialu rukavic nelze pfedem spolehlivé vypocitat, a
proto musi byt pred aplikaci zkontrolovany.
D.- Ochrana zraku a obli¢eje

Piktogram OO0PP Oznaceni Normy CEN Poznamky
EN 166:2002 5
Ochranné bryle a/nebo EN 167:2002 Cistéte kazdy den a pravidelné dezinfikujte v
obli¢ejovy Stit EN 168:2002 souladu s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CATII EN ISO 4007:2018
oblieje
E.- Ochrana téla
Piktogram OOPP Oznaceni Normy CEN Pozndmky
O EN 13034:2005+A1:2009
EN 168:2002
Ochranny odév proti lE,';OIOS ‘8 ;1392%21_0 Exkluzivni pouzivani v préci. Cistéte pravidelné v
chemickému nebezpedi ' . souladu s pokyny vyrobce.
— - EN ISO 6529:2013
Povinna ochrana téla CAT "l EN ISO 6530:2005
EN 464:1994
Bezpecnostni obuv proti C € EN ISO 20345:2011 Nahrad'te boty, pokud si vS§imnete jakychkoliv
chemickému nebezpeci EN 13832-1:2019 znamek poskozeni.
Povinn4 ochrana CAT Il
nohou
F.- Doplrikova nouzova opatreni
Nouzova opatteni Normy Nouzova opatreni Normy
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, I1SO 3864-4:2011
Dekontaminacni sprcha Oc¢ni sprcha
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REPSFOL

Tisk: 26.04.2024

Bezpecnostni list
podle NARIZENT KOMISE (EU) 2020/878

QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4

Datum sestaveni: 07.12.2023 Revize: 26.04.2024 Verze: 2 (nahrazuje 1)

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Podle vefejnych pravnich pfedpisli o ochrané Zivotniho prostfedi se doporucuje zabranit Gniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu
do Zivotniho prostredi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

9.2

Tisk: 26.04.2024

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Ohledné doplnujicich informaci viz technicky list/ technické Udaje vyrobku.

Fyzicky vzhled:
Skupenstvi pfi 20 °C:
Vzhled:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Tékavost:

Teplota varu pfi atmosférickém tlaku:

Tlak pary pfi 20 °C:

Tlak pary pri 50 °C:

Rychlost odparovani pfi 20 °C:
Charakteristika produktu:
Hustota pfi 20 °C:

Relativni hustota pfi 20 °C:
Dynamicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 20 °C:
Kinematicka viskozita pfi 40 °C:
Kinematicka viskozita pfi 100 °C:
Koncentrace:

pH:

Hustota pary pii 20 °C:

Kapalina
Transparentni
[ ] Jantar
Neurceny
Irelevantni *

>260 °C
Irelevantni *
Irelevantni *

Irelevantni *

1044 kg/m3

Irelevantni *

Irelevantni *

Irelevantni *

Irelevantni *

1,5 mm2/s (ASTM D-445)
Irelevantni *

7-11,5

Irelevantni *

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pfi 20 °C: Irelevantni *

Rozpustnost ve vodeé pfi 20 °C:
Rozpustnost:

Teplota rozkladu:

Bod tani/mrznuti:

Hoflavost:

Bod vzplanuti:

Hoflavost (pevné latky, plyny):
Teplota samovzniceni:

Dolni mez hoflavosti:

Horni mez hoflavosti:
Charakteristiky castic:
Median ekvivalentniho priméru:
Dalsi informace:

Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *

Nehorflavy (>60 °C)
Irelevantni *
Irelevantni *
Irelevantni *

Irelevantni *

Netyka se

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti:

Vybusné vlastnosti:

*Neni relevantni pro ucely klasifikace.

Irelevantni *

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list
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ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokracovani)

Oxidacni vlastnosti: Irelevantni *
Latky a smési korozivni pro kovy: Irelevantni *
Spalné teplo: Irelevantni *

Aerosoly-celkovy (hmotnostni) procentni podil hoflavych Irelevantni *
slozek:

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:
Povrchové napéti pfi 20 °C: Irelevantni *
Index lomu: Irelevantni *

*Neni relevantni pro ucely klasifikace.

ODDIiL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

Nepredpokladaji se nebezpecné reakce, pokud budou spinény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz oddil 7
bespecnostniho listu.
10.2 Chemicka stabilita:

Chemicky stabilni za dodrzZeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci:

Pfi dodrZeni stanovenych podminek se nepredpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Pouzivat a skladovat pfi teploté prostredi:

Naraz a tfeni Styk se vzduchem Zahrivani Slunecni svit Vlhkost
Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné

10.5 Neslucitelné materialy:

Kyseliny Voda Oxidujici latky Horlavé latky Dalsi

Vyhnéte se louhfim nebo
silnym zasadam.

Vyhnéte se silnym kyselinam Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim
dlsledku mohou uvolnit komplexni slouceniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (COz), oxid uhelnaty a dalSi organické slouceniny.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:
O smési nejsou k dispozici Zadné experimentalni Udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.
Obsahuje glykoly. Doporucuje se dlouhodobé nevdechovat vypary, protoze maji nebezpecné Gcinky na zdravi.
Nebezpecné Gcinky na lidské zdravi:

V pfipadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pfi koncentracich prekracujicich stanovené limity pro priimyslové pouZziti
mohou vznikat zdravi poskozujici Ginky podle zplisobu expozice:

A- Poziti (akutni Ucinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Udaj nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi poZiti. Vice informaci v oddilu 3.

- Ziravost/drazdivost: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.

B- Inhalacné (akutni Ucinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné pfi vdechnuti. Vice informaci v oddilu 3.

- Ziravost/drazdivost: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.

POKRACUJE NA DALST STRANCE
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ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE (pokracovani)
C- Styk s pokozkou a o¢ima (akutni Ucinek):

- Kontakt s kdizi: Na zakladé dostupnych (idajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek neobsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné pfi kontaktu s pokozkou. Vice informaci v oddilu 3.
- Kontakt s o¢ima: PFi kontaktu zplsobuje vazné poskozeni odi.

D- Utinky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe nebyla prokazana pfitomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné se zminénymi Ucinky. Vice informaci v oddilu 3.
- Mutagenita: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Toxicita pro reprodukci: Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

E- Senzibilizace:

- Vdechovani: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protozZe nebyla prokazana pritomnost
latek klasifikovanych jako nebezpecné, zplsobujici precitlivélost. Vice informaci v oddilu 3.
- KéZze: Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

F- Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici (STOT SE):

Na zakladé dostupnych (dajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné s timto Ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.
G- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE):

- Toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici (STOT RE): Na zakladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.
- Pokozka: Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto Ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

H- Riziko vdechnutim:

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna, protoze vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpectné s timto ucinkem. Vice informaci v oddilu 3.

Dalsi informace:
Irelevantni

Specifické toxikologické informace o latkach:

Identifikace Akutni toxicita Organismus
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxyJethan-1-ol LD50 oralné 5170 mg/kg Krysa
CAS: 143-22-6 LD50 derméiné 3480 mg/kg Kralik
EC: 205-592-6 LC50 inhalacné
2,2 " -oxydiethan-1-ol LD50 oralné 500 mg/kg (ATEi) Krysa
CAS: 111-46-6 LD50 dermainé 11890 mg/kg Kralik
EC: 203-872-2 LC50 inhalacné
2-(2-methoxyethoxy)ethanol LD50 oralné 7128 mg/kg Krysa
CAS: 111-77-3 LD50 derméliné 9404 mg/kg Kralik
EC: 203-906-6 LC50 inhalacné

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti:
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek nenapliiuje kritéria kvili vlastnostem narusujicim endokrinni systém.
Dalsi informace
Irelevantni

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Nejsou k dispozici experimentalni daje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné s
timto Gcinkem. Vice informaci v oddilu 3.

12.1 Toxicita:

POKRACUJE NA DALST STRANCE
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE (pokracovani)

12.2

12.3

Tisk: 26.04.2024

QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4

Verze: 2 (nahrazuje 1)

Akutni toxicita:

Identifikace Koncentrace Druh Organismus
Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthoborat LC50 222 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 30989-05-0 EC50 211 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: 250-418-4 EC50 Irelevantni
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol LC50 2400 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 143-22-6 EC50 3200 mg/L (24 h) Daphnia magna Korys
EC: 205-592-6 EC50 Irelevantni
2,2’ -oxydiethan-1-ol LC50 32000 mg/L (96 h) Gambussia afinis Ryba
CAS: 111-46-6 EC50 84000 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: 203-872-2 EC50 Irelevantni
2-(2-butoxyethoxy)ethanol LC50 1300 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Ryba
CAS: 112-34-5 EC50 2850 mg/L (24 h) Daphnia magna Korys
EC: 203-961-6 EC50 53 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Mofrska fasa
2-(2-methoxyethoxy)ethanol LC50 5741 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 111-77-3 EC50 1192 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
EC: 203-906-6 EC50 >500 mg/L (72 h) Desmodesmus subspicatus Morska Fasa
Chronicka toxicita:

Identifikace Koncentrace Druh Organismus
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol NOEC Irelevantni
CAS: 143-22-6 EC: 205-592-6 NOEC 100 mg/L Daphnia magna Korys
2,2 -oxydiethan-1-ol NOEC |Irelevantni
CAS: 111-46-6 EC: 203-872-2 NOEC 8590 mg/L Ceriodaphnia dubia Korys
Perzistence a rozlozZitelnost:
Informace specifické pro latku:

Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost

Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthoborat  |BSK5 Irelevantni Koncentrace 39 mg/L
CAS: 30989-05-0 CSK Irelevantni Obdobi 10 dnd
EC: 250-418-4 BSK5/CSK Irelevantni % biologicky odbouratelné 70 %
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol BSK5 0,39 02/g Koncentrace 10 mg/L
CAS: 143-22-6 CSK 1,83 g 02/g Obdobi 14 dnd
EC: 205-592-6 BSK5/CSK 0,16 % biologicky odbouratelné 88 %
2,2 "-oxydiethan-1-ol BSK5 0,05 g 02/g Koncentrace 100 mg/L
CAS: 111-46-6 CSK 1,51 g 02/g Obdobi 28 dnfi
EC: 203-872-2 BSK5/CSK 0,03 % biologicky odbouratelné 90 %
2-(2-butoxyethoxy)ethanol BSK5 0,25 g 02/g Koncentrace 100 mg/L
CAS: 112-34-5 CSK 2,08 g 02/g Obdobi 28 dnfi
EC: 203-961-6 BSK5/CSK 0,12 % biologicky odbouratelné 92 %
2-(2-methoxyethoxy)ethanol BSK5 Irelevantni Koncentrace 59,2 mg/L
CAS: 111-77-3 CSK Irelevantni Obdobi 28 dnd
EC: 203-906-6 BSK5/CSK Irelevantni % biologicky odbouratelné 100 %

Bioakumulacni potencial:
Informace specifické pro latku:

Identifikace Bioakumulacni potencidl
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol BCF 3
CAS: 143-22-6 Log POW 0,62
EC: 205-592-6 Potencidl Nizky
2,2 -oxydiethan-1-ol BCF 0
CAS: 111-46-6 Log POW -1,47
EC: 203-872-2 Potencial Nizky
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE (pokracovani)

124

12,5

12.6

12.7

QUALIFIER BRAKE FLUID DOT 4

Verze: 2 (nahrazuje 1)

Identifikace Bioakumulacni potencidl

2-(2-butoxyethoxy)ethanol BCF 0,46
CAS: 112-34-5 Log POW 0,56
EC: 203-961-6 Potencial Nizky
2-(2-methoxyethoxy)ethanol BCF
CAS: 111-77-3 Log POW -0,47
EC: 203-906-6 Potencial
Mobilita v padé:

Identifikace Absorpce nebo desorpce Tékavost
Tris [2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] ethyl] orthobordt  |Koc 0,01 Henry Irelevantni
CAS: 30989-05-0 Zavér Velmi vysoké Suché pldy Irelevantni
EC: 250-418-4 Povrchové napéti |Irelevantni VIhké pady Irelevantni
2,2 -oxydiethan-1-ol Koc 1 Henry 2,06E-4 Pa'm3/mol
CAS: 111-46-6 Zavér Velmi vysoké Suché pidy Ne
EC: 203-872-2 Povrchové napéti |4,954E-2 N/m (25 °C) |VIhké pady Ne
2-(2-butoxyethoxy)ethanol Koc 48 Henry 7,2E-9 Pa-m3/mol
CAS: 112-34-5 Zaveér Velmi vysoké Suché ptdy Ne
EC: 203-961-6 Povrchové napéti  |3,395E-2 N/m (25 °C) |VIhké ptdy Ne

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Vyrobek nesplriuje kritéria PBT/vPvB

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

Vyrobek nenaplfiuje kritéria kvili vlastnostem narusujicim endokrinni systém.

Jiné nepriznivé ucinky:

Nejsou popsany

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady:

Kod

Popis

Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
¢. 1357/2014)

Neni mozné pridélit specificky kod, jelikoZ je podminén pouzitim uZivatele

Nebezpeci

Typ rezidua (Nafizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014):
HP10 Toxické pro reprodukci, HP4 Drazdivé - drazdivé pro kdZzi a pro oci

Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pFisluSnym autorizovanym organem pro recyklaci odpadd a nakladani s nimi PFilohy 1 a Pfilohy 2 (smérnice
2008/98/ES). V souladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v pripadé, Ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s
takovym obalem zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opacném pripadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpecnym
odpadem. Nedoporucujeme vylévani do vodnich tokd. Viz pododdil 6.2.
Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se

nakladani s odpady.

Legislativa spolecenstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Nafizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014 Préavni predpisy CR: Zakon &.
541/2020 Sb., o0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(. Katalog odpad(l Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o podrobnostech

nakladani s odpady.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Tisk: 26.04.2024

Pozemni pieprava nebezpeénych vyrobkii:

Na zakladé ADR 2023 a RID 2023
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14.1
14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

UN ¢islo nebo ID cislo:
Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:

Trida/tFidy nebezpecnosti

pro prepravu:
Stitky:

Obalova skupina:
Nebezpecnost pro Zivotni

prostiedi:

Irelevantni
Irelevantni

Irelevantni
Irelevantni

Irelevantni
Ne

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

ZvIastni dispozice:

Kod omezeni pro tunely:
Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Limitovana mnozstvi:

Irelevantni
Irelevantni
viz bod 9

Irelevantni

Namoini hromadna preprava pcjevantni

podle nastrojli IMO:

Namofrni preprava nebezpecného zbozi:
Na zakladé IMDG 41-22

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

UN cislo nebo ID dislo:

Irelevantni

Oficialni (OSN) pojmenovani Irelevantni

pro prepravu:

Trida/tFidy nebezpecnosti

pro pfepravu:
Stitky:

Obalova skupina:
ZneAist'ujici moiie:

Irelevantni

Irelevantni
Irelevantni
Ne

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Zvlastni dispozice:
Kody EmS:

Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Limitovana mnoZstvi:

Segregacni skupina:

Namofrni hromadna preprava
podle nastrojti IMO:

Letecka preprava nebezpecného zbozi:

Pfi uplatnéni IATA/ICAO 2024:

14.1
14.2

UN cislo nebo ID cislo:
Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:

Trida/tFidy nebezpecnosti

pro prepravu:
Stitky:

Obalova skupina:
Nebezpecnost pro Zivotni

prostiedi:

Irelevantni

viz bod 9
Irelevantni
Irelevantni

Irelevantni

Irelevantni
Irelevantni

Irelevantni

Irelevantni
Irelevantni
Ne

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele

Chemicko-fyzikalni vlastnosti:

viz bod 9

Namoini hromadna pieprava Irelevantni

podle nastroj& IMO:

Verze: 2 (nahrazuje 1)

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési:

Tisk: 26.04.2024

Datum sestaveni: 07.12.2023
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ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH (pokracovani)

15.2

- Clanek 95, NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 528/2012: Irelevantni

- Latky podléhajici schvaleni v Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Irelevantni

- Latky zahrnuté v priloze XIV REACH (seznam povolenl’) a datum expirace: Irelevantni

- Narlzenl (ES) 1005/2009 ohledné latek snizujicich ozénovou vrstvu: Irelevantni

- NARIZENI (EU) ¢. 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek: Irelevantni

Seveso III:
Irelevantni
Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Piredpisu REACH, etc ....):

Nesméji se pouzivat:

—v ozdobnych predmétech urcenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efekté pomoci rliznych fazi, napf. v ozdobnych
lampach a popelnicich,

—v zabavnych a Zertovnych pfedmétech,

—v hrach pro jednoho nebo vice G¢astnikd nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouziti jako takové, a to i k ozdobnym
Gcellim.

Obsahuje 2-(2-methoxyethoxy)ethanol vétsi mnozstvi nez 0,1 % hmotnosti. Nesmi se uvadét na trh po 27. Cervnu 2010 pro
prodej Siroké verejnosti jako sloZka barev, odstra- riovacl natérd, Cisticich prostfedkd, samolesticich emulzi a podlahovych
tésnicich materiald v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

Zvlastni predpisy ohledné ochrany osob a Zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpecnostnim datovém listu jako jsou Udaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatfeni za Ucelem prevence pfi zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci
tohoto vyrobku.

Ostatni predpisy:

Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).

Vyhlaska €. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.

Vyhlaska €. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond.

Nafizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon €. 258/2000 Sh. Zakon o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond.

Vyhlaska €. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich

Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neproved! vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE **

Platna legislativa pro bezpecnostni listy:
Tento bezpecnostni list byl vypracovan Podle PRILOHY II-Navod na vypracovani Datovych bezpe¢nostnich listd podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (NARTZENI KOMISE (EU) 2020/878)
Zmény tykajici se datového listu a opatfeni spravy rizik:
Latky, které prispivaji ke klasifikaci: (ODDIL 2):
* Pfidany obsah
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxyJethan-1-ol (143-22-6)
poly (ethylenglykol) butylether (9004-77-7)
Nafizeni €. 1272/2008 (CLP) (ODDIL 2, ODDIL 16):
* Piktogramy
* Standardni véty o nebezpecnosti
* Pokyny pro bezpecné zachazeni
Pravni texty podle oddilu 2:
H361d: Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H318: Zplsobuje vazné poskozeni oci.
Pravni texty podle oddilu 3:
Uvedené H-véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v
oddilu 3.
Nafizeni ¢. 1272/2008 (CLP):

** Zmény oproti predchozi verzi

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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ODDIL 16: DALSI INFORMACE ** (pokracovani)

Acute Tox. 4: H302 - Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Eye Dam. 1: H318 - Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Eye Irrit. 2: H319 - ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Repr. 2: H361d - Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

Proces klasifikace:

Repr. 2: Vypoctova metoda

Eye Dam. 1: Vypoctova metoda

Doporuceni ohledné skoleni:

Doporucuje se minimalni Skoleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem
manipulovat za Uc¢elem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznacovani vyrobku.
Zakladni bibliografické prameny:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

ADR:Evropska dohoda o mezinarodni silnicni pfepravé nebezpecnych véci

IMDG: Mezinarodni kdd nebezpecného zbozi

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravct

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

CHSK: Chemicka spotieba kyslikuBSK5: Biochemicka spotfeba kysliku béhem 5 dniBCF: faktor biokoncentrace
LD50: smrtelnd davka 50% zvifat

LC50: smrtelna koncentrace 50% zvifat

EC50: efektivni koncentrace 50

Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

UFI: jednoznacny identifikator slozeni

IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

PBT: perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych

DNEL: Odvozena uroven bez tcinku

PNEC: predpokladana koncentrace bez ucinku

PEL: pracovisti expozice limity

** Zmény oproti predchozi verzi

Tento materidlovy bezpecnostni list (MSDS) se vztahuje vyhradné na latku/produkt uvedené v oddilu 1 tohoto dokumentu.

Informace uvedené v tomto MSDS byly ziskany podle nejlepsich dostupnych informaci na zakladé technickych (dajéi, které jsou povaZzovany za spolehlivé v dobé jejich vyhotoveni, a v souladu s
platnymi pravnimi pozadavky tykajicimi se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych latek, nezahrnujici udéleni jakékoli vyslovné nebo predpokléddané zaruky nebo presnosti informaci v nich
obsaZenych nebo vhodnosti pro konkrétni pouziti ¢i specifikaci.

Kupugjici, jakozto prijemce latky/produktu uvedenych v oddilu 1 tohoto dokumentu, na které se vztahuje tento materidlovy bezpecnostni list (MSDS), je odpovédny za vyhodnoceni informaci
obsaZenych v MSDS, a ovéfeni, Ze jsou spravné a vhodné pro zamyslené poutZiti latky/pripravku uvedenych v oddilu 1 tohoto dokumentu.

Kupugjici, jakozto prijemce latky/produktu uvedenych v oddilu 1 tohoto dokumentu, na které se odkazuje tento materidlovy bezpecnostni list (MSDS), je rovnéz odpovédny za odpovidajici Fizeni
jejich rizik na pracovisti. Kupujici je nasledné povinen ve vztahu ke svym pracovnikiim a zastupclim, jakoZ i ke vSem dalSim osobam, které mohou nakladat, pouZivat nebo byt vystaveny
latce/produktu uvedenych v oddilu 1 tohoto dokumentu na pracovisti (i) umoznit pFistup k prisluSnym informacim tohoto materidlového bezpecnostniho listu (MSDS), predat za timto Ucelem
prislusné pokyny uvedené v MSDS, zejména ty, které se tykaji rizik produktu/latky uvedenych v oddilu 1 tohoto dokumentu pro bezpecnost a zdravi osob a pro Zivotni prostiedi. Dale (ii) zajistit,
aby osoby byly fadné proskoleny v manipulaci, pouzivani a vystaveni produktu/latce uvedenych v oddilu 1 tohoto dokumentu, v souladu s pokyny uvedenymi v MSDS.

Nebude proto pfijata zaddna odpovédnost za Skody vzniklé pfijemci MSDS v dlisledku pouZiti informaci nebo pouZiti latky/produktu uvedenych v oddile 1 tohoto dokumentu.
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